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关于西安市鄠邑区涝河管理站鄠邑区涝河
环山路桥段河道行洪安全提升工程项目

环境影响报告表的批复

西安市鄠邑区涝河管理站：

你单位《鄠邑区涝河环山路桥段河道行洪安全提升工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2024〕106号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市鄠邑区玉蝉街道，起点坐标E108°33′9.11″，N34°1′49.16″，终点坐标E 108°33′19.37″，N 34°1′59.17″。工程起点为S107环山路桥上游408m，终点为S107环山路桥上游58m，治理河道总长度约350m。工程建设主要包括S107环山路桥上游现状拦砂坝消力池后消能设施修复工程、河道疏浚。项目总投资6388.88万元，其中环保投资51万元。

二、经审查，项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好的工作：

（一）严格落实废气防治措施。施工期间严格按照《西安市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》及省市区重污染天气应急预案和减排要求，在规定情形下停止相关施工活动，确保厂界扬尘符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。

（二）落实水污染防治措施。施工人员生活污水依托当地农户的生活污水系统处置，运营期不新增废水。同时在施工期要确保河水水质不受影响。

（三）做好噪声相关措施。施工应合理安排施工时间和空间布局，选用低噪声设备，确保施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，有效降低对声环境敏感点的影响。

（四）合规处置各类固体废物。生活垃圾分类收集后，运往附近环卫收集点，交环卫部门统一清运。河道修复工程拆旧产生的建筑垃圾、施工过程产生的少量废旧建材，收集回收后综合利用。主体工程用不掉的余土和疏浚工程产生的泥沙和砂石料临时暂存于工棚设置的堆料场，及时运至合法的弃渣场进行处置。车辆维修等委托当地维修公司进行，不产生废机油等危险废物。
（五）做好生态保护工作。施工期间要确保生态环境不受破坏，在施工结束后，要对损害的生态进行修复，确保生态系统功能不下降。
四、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

五、对于本项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、植被、野生动植物、湿地等问题，按相关部门规定和要求执行。
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