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西安市鄠邑区甘亭街道办事处
关于印发2022年度防汛工作预案的通知

各村（居）委会，机关各片、办、站、所：
为了切实做好今年的防汛工作，全面消除度汛隐患，按照区防汛抗旱指挥部文件精神和工作要求，结合我街道实际，制订《西安市鄠邑区甘亭街道办事处2022年度防汛工作预案》，请按照各自职责，认真抓好落实。


                            西安市鄠邑区甘亭街道办事处
2022年5月9日
西安市鄠邑区甘亭街道办事处2022年度防汛工作预案

一、指导思想
以习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述和指示批示精神为指导，认真汲取河南郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，坚持从源头上防范化解重大洪涝灾害安全风险和度汛隐患，实现风险隐患来临时，能做到尽早发现、快速识别、迅速整改、及时消除的目标，制定本预案，如下：
二、概况与汛情
全街道共有32个行政村、11个社区、总面积43.3平方公里。
（一）流经我街道的河流及排水渠有：
1.涝河流经我街道8公里，管护堤防14.28公里。
2.潭峪河流经我街道3.5公里，管护堤防5.74公里
3.皂峪河0.4公里。
4.许家河3公里。
5.惠沣渠全长6.5公里，南起惠安湖，沿火车路向北经县城，越过青羊务流入五竹街道地域。
6.吕公河全长3.7公里，南起余下街道马营村北，沿人民路西侧向北汇入许家河。
7.马营河全长2.28公里。
8.二道河1.26公里
9.宋麦渠2.5公里。
城南排水渠1.4公里，其作用是排涝与防洪。
洪涝威胁主要有：
1.涝河洪水。当涝河发生洪水流量达到591m³/s（相当于20年一遇），直接威胁瑶头、西郊、西街、河头村庄。
2.潭峪河。近几年河流防洪工程经过多次多标准进行治理，部分堤防防洪能力得到改善，但未治理段河堤没有硬化，洪水灾害发生时抢险救灾困难，河段过流能力不足10年一遇洪水。如遇较大洪水，将直接影响村庄。
3.许家河。吕公河、马营河、二道河恢复改造后，3条河流都将汇入许家河，每逢雨季可能造成河道漫溢，威胁城区、沿河群众的生命财产安全和沿河大面积粮田。由于目前马营河与二道河因城市改造造成下游缺失，在两条河流恢复改造前，马营村要加强雨期巡查及排涝工作，避免河水漫溢，威胁群众生命财产安全。
4.惠沣渠。每逢雨季造成渠道漫溢，直接威胁陈兵坊、吕公寨和沿渠大面积粮田。
5.城南排水渠。城南排水渠漫溢，将直接威胁城区群众的生命财产安全和沿渠大面积粮田。
三、组织落实与物资准备
按照区防汛指挥部有关文件精神和要求，各村都要成立防汛工作领导小组，组长由村党支部书记担任，负责辖区的防汛工作。瑶头、西街、西郊、河头、西坡、六老庵、宁羌、兆丰桥、郭家寨、青羊务等沿河的11个村要组成10—50人的巡逻队和抢险队，并自备车辆，用于迁安和抢险拉运。防汛物资除街道库存5万条编织袋外，各村按每人一条组织收缴编织袋并集体存放，以防紧急备用。各村（居）对所辖排水渠要严格管护，杜绝倾倒垃圾。
    街道实行领导带班和昼夜值班。防汛期间，各村（居）党支部书记不能远离，确保24小时通讯畅通。
四、落实城区排水渠“防、抢”方案
[bookmark: _GoBack]（一）当涝河发生20至50年一遇洪水---涝河591—829m³/s以上、皂峪河30—50m³/s以上，潭峪河40—60m³/s以上流量时，防汛进入防抢状态，城区启动2号防洪预案，城区防汛进入Ⅱ级预警行动，我街道协助把守皂峪河潭峪河和涝河上段，减小城区防洪压力。我街道在区防汛指挥部指挥下，撤离连丰村及韩村的群众，具体采用投亲靠友和集中安置相结合办法，沿主干路和生产路迁往城区安全地段撤离。
（二）当涝河发生290-591 m³/s、皂峪河14.1—30m³/s、潭峪河25—40m³/s洪水流量时，防汛进入防守状态，启动城区3号防洪预案，进入Ⅲ级预警行动，我街道在区防汛抗旱指挥部的组织下，抢险队上涝河大堤和城南排水渠把守，防止洪水决堤进城。同时情况需要时，将城西涝河古道区西郊村的群众转移安置，具体采取投亲靠友和集中安置相结合办法沿主干路和生产路迁往吕公寨和麦张寨。
（三）当涝河、皂峪河、潭峪河出现不足5年一遇洪水－涝河200—290m³/s、皂峪河10—15m³/s、潭峪河20—29.5m³/s流量时，防汛进入警戒状态，城区启动4号防洪预案，进行Ⅳ级预警行动。我街道做好河堤和城区低洼易涝区、排水明渠和暗管的巡查工作。
（四）当城南排水渠超过流量2.5m³/s漫溢，街道领导一线指挥，亲临现场，组织抢险队上渠堵沙袋。如果人力无法防御的大洪水出现时，由区防汛指挥部发布实施4号方案。
（五）当惠沣渠超过流量4m³/s漫溢，街道领导进入一线指挥，亲临现场，沿渠3个村组织各村抢险队向西开渠减轻惠沣渠压力。
（六）当许家河超过流量1m³/s漫溢，街道领导进入一线指挥，亲临现场，组织抢险队堵沙袋。如遇人力无法防御的大洪水时，由区防汛指挥部发布实施4号方案。
五、可能淹没范围
（一）当涝河流量达到591m³/s（20年一遇）时，洪水淹没范围：瑶头、西郊、西街、河头4个村。
（二）当涝河流量达到829m³/s（50年一遇）时，洪水淹没范围：除以上4村外，还包括七一、连丰、河头、韩村、娄敬庵、羊村、穆家庄、陈兵坊、南街、南关、东街、东关、六老庵、瑶头、青羊寨、郭村、孝义坊、小寨、崔村等19个村。
（三）当涝河流量达到1170m³/s（百年一遇）时，洪水淹没范围：除以上23个村外，还包括城区部分居民。
六、落实涝河段“防、抢、撤”方案
（一）当涝河出现5年一遇洪峰流量---涝峪口水文站278m³/s时，部分险段堤防可能受到威胁，区防汛指挥部发布实施1号方案命令。
街道、村负责同志和防汛指挥部全体成员进入各自岗位，准备抢险物资，做好抢险准备，关注雨情、水情。
（二）当涝峪口水文站出现300 m³/s流量时，区防汛指挥部发布实施2号方案命令。
    街道、村负责同志和防汛指挥部全体成员进入防汛岗位。沿河10个村派出巡逻队巡堤，包河领导深入一线巡查指挥。
（三）当涝峪口水文站出现442 m³/s  流量时，部分堤防可能出现漫溢决口，区防汛指挥部发布实施3号方案命令。
街道、村负责同志全部进入一线指挥；沿河11个村派出巡逻队全部人员，对所辖涝河堤防进行日夜巡查；街道抢险突击队严阵以待，防汛物资上车待运。
（四）当涝峪口水文站出现591 m³/s 流量时，堤防大部分毁坏，部分地区淹没，全线处于危机状态，区防汛指挥部发布实施4号方案命令。
街道、村负责同志进入一线指挥，亲临现场，动员抢险。各村由党支部书记带领抢险队，会同街道抢险队带上物资，把守险段，力争不决口。另外，瑶头、西郊、西街、河头4个村由村干部组织，做好迁安撤离准备。
（五）当涝河出现50年一遇洪峰流量——涝峪口水文站829m³/s时，绝大部分堤防失守，尧西、西郊、西街、南河头被淹；七一、连丰、河头、韩村、娄敬庵村、羊村等村受到严重威胁；全河上下处于危机状态，这时由区防汛指挥部发布实施5号方案命令。
区领导亲临现场，指挥抢险救灾，并发放救灾物资；街道、村负责同志组织受威胁村庄群众迁安、自救，做好灾民安置并组织医疗队深入基层，确保群众生命安全。
（六）当涝河出现百年一遇洪峰流量——涝峪口水文站达1170 m³/s 时，瑶头、西郊、西街、河头、七一、连丰、韩村、娄敬庵村、羊村全部被淹；穆家庄、陈兵坊、南街、南关、东街、东关、六老庵、青羊寨、郭村、孝义坊、小寨、崔村受到严重威胁；涝河沿线处于洪灾危难之中，由区防汛指挥部发布组织实施6号方案命令。
区领导亲临一线指挥；街道、村干部组织灾民向安全地带撤离，搞好灾民安置；组织更多的医务人员深入灾区治病、防疫；组织公安、司法人员搞好灾区治安防范工作；动员群众，搭建救生台，自制木筏，利用有利地形全力自救，力争使损失降到最低程度。
七、雨时，城区严重积水，渼陂路立交、南关十字、饮食街十字以东地暴雨渍涝防御方案
（一）当城区出现特大暴雨段、画展街等低洼地带积水成灾，部分低洼地带居民住宅受淹时，城区启动1号预案，进入Ⅰ级预警状态。我街道指挥部领导一线指挥，全力以赴抗洪抢险，加大内涝积水抽查，最大程度减少灾害损失，组织城区低洼地带居民全部撤离至安全地段，确保城区正常生产、生活。
（二）当出现中暴雨时，各驻村指导员立即到辖区排查土坯房、危漏房、贫困户房。对严重漏雨土坯房要立即搬出撤离，采取投亲靠友或租住。当村内出现严重积水，村防汛抢险队用沙袋堵或挖渠排水，确保群众生命安全。
八、通讯联络与“防、抢、撤”信号    
通讯联系以电话为主，必要时用人员联系。防、抢、撤命令由街道防汛指挥部下达，利用电话、网络、广播等方式通知群众。
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